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CARROCERIA ALUMINIO TIPO COSTILLAS
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Aluminio calidad j

H34 en laminacion
e EE

Perfiles de Calidad
T- 6 en Extrusuon

_ Soldaduras continuas*

Tara disponibles muy ajustadas
Costillas/Lateral/Traviesas/Piso/
Frontal/Puerta
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SGS /
S 24
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VOLQUETE

EQUIPAMIENTO DE SERIE
ESTRUCTURA DE CHASIS

» Chasis en Aluminio.

»Modelo de tres ejes sencillos (3ERS).
=Suspensién neumatica.

» Elevador automatico.

= Llanta / disco en Acero

= EBS 1 eje

= Pulmones de bloqueo en segundo y tercer eje.
= Neumaticos 385 /65 R22,5

= Instalacion eléctrica blindada.

» Luces laterales.

= Pilotos traseros.

= Voladizo posterior 1.400mm*

= Paragolpes de aluminio

= Antiempotramiento lateral*

= Guardabarros individuales en termoplastico.

KIT HIDRAULICO

= Botella Frontal.
=Valvula limitadora de presion y retorno.
= Valvula final de carrera neumatico.*

ESTRUCTURA DE CARROCERIA

= Caja en Aluminio tipo costillas calidad H34 y T-6
= Capacidad cubica disponible desde 40m3 hasta 56m3
=Piso 6mm, en sabana aluminio realizadas mediante
laminacion calidad H34.

=Lateral 4mm en sabana aluminio reforzadas mediante
laminacién calidad H34

» Frontal 4mm en sabana aluminio realizadas mediante
laminacion calidad H34.

= Puerta 4mm en chapa aluminio realizadas mediante
laminacion calidad H34.

» Caja conformada mediante estructura traviesas/
Costillas/Sabanas.

» Perfileria y costillas sobredimensionadas, realizadas
mediante extrusion calidad T-6.

= Soldadura continua automatizada*.

= Sébanas de piso, laterales, frontal y puerta de alto
rendimiento Antidesgaste y friccion.

»Solapado de sdbanas mediante soldadura longitudinal.
= Traviesas con soldadura distanciada automatizada.

= Perfil superior acabado con tirada interior en
pasamanos lateral y puerta,

= Marco trasero dimensionado con ajuste perfecto.

= Puerta trasera estructurada y reforzada.

» Goma interior de ajuste en puerta,

= Bisagra de doble giro superior en puerta.

» Retén lateral en puerta.

» Ufias de cierre accionados mediante cadena.

= Pasadores de seguridad en ufias de cierre.

» Buldn y tacos de giro calibrados, con puntos de engrase.
= Centradores - guia laterales de caja.

=Depdsito de Agua.

»=Cajon porta extintor.(extintor no incluido.)

=Cajon porta herramientas (herramientas no incluidas)
=Tercera luz de freno.

= Visera delantera 350mm.

= Escalera lateral trasera exterior

= Carenado protector superior de botella*.

EQUIPAMIENTOS OPCIONAL DESTACADOS

»Caja reforzada piso 8mm calidad H34
= Caja reforzada lateral 6mm calidad H34
= Sistema de Lona

Disponibilidod sujeta a condiciones de modelos, consulte con su
comercial, delegado o distribuidor oficial.

kittrailer@kittrailer.es
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COSTILLAS 3ERS

CHASIS DIMENSIONES DE CAJA

CUERPO DE CAJA SISTEMA DE TRABAJO

ESTRUCTURA DE CARROCERIA

EQUIPO DE SEGURIDAD

INSTALACION HIDRAULICA
FABRICACION DE CAJA

PINTURA

Algunos de los componentes o caracteristicas descritas

pueden variar sin previo aviso. Este documento es meramente
informativo, no tiene efectos como pedido. Todas las anotaciones
con * estan sujetas a condiciones de opcionales y disponibilidad.
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Calle Africa 6, Pol. Ind. La Serreta
30500 Molina de Segura - Murcia - Espafia
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