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VOLQUETE

HICONICA

ACERO ANTIDESGASTE

Perfiles de Acero Alto
Limite Elastico
L

e Amplia seleccion | a
@ de formatos

Soldaduras continuas*

Cuerpo conformado en estructura

reforzada, Costillas/ Lateral/
Traviesas/ Piso/ Frontal/ Puerta.

3ERS




VOLQUETE

ESTRUCTURA DE CHASIS

» Chasis en Aluminio.
»Modelo de tres ejes sencillos
(3ERS).

= Suspension neumatica.

» Elevador automatico.

= Llanta / disco en Acero.

= EBS 1 eje.

= Pulmones de bloqueo en
segundo y tercer eje.

= Neumaticos 385 /65 R22,5.

» Instalacién eléctrica blindada.
» Luces laterales.

= Pilotos traseros.

= Voladizo posterior 1.400mm.
» Paragolpes* Aluminio.

= Antiempotramiento lateral®.

KIT HIDRAULICO

=Botella Frontal exterior.
=Valvula limitadora de presion y retorno.

= Vélvula final de carrera neumatico*.

ESTRUCTURA DE CARROCERTA

= Caja en Acero Antidesgaste con
chapa Hard 450 Brinell.

» Capacidad cubica disponible
desde 18m3.

= Piso 5mm en sabana Hard 450
Brinell.

= Lateral 4mm en sdbana Hard 450
Brinell.

= Frontal 4mm en sabana Hard 450
Brinell.

= Caja conformada en un cuerpo
de tres piezas.

= Sabanas individuales de una pieza.
= Sabanas de piso, laterales, frontal

y puerta de alto rendimiento anti-
desgaste y friccion.

=Solapado de sdbanas mediante
doble soldadura longitudinal
distanciadas entre si.

= Soldaduras ubicadas fuera de alcance.

= Impactos directos*

= Perfileria de estructura en
Acero de alto limite eldstico.

= Perfil superior acabado en
forma de dngulo en pasamanos
lateral y puerta.

= Marco trasero sobre-dimen-
sionado con ufa de corte,

= Puerta trasera estructurada

y reforzada contra impactos.

=Varilla interior de corte en puerta
= Bisagra de doble giro superior
en puerta.

= Retén lateral en puerta.

= Ufias de cierre accionados
mediante cadena.

= Pasadores de seguridad en
ufias de cierre.

ACERO ANTIDESGASTE

=Faldon lateral en chapa acero
alto limite eldstico, con goma
antispray.

= Asientos de caucho de separacion
entre caja y estructura de chasis*.
=Buldn y tacos de giro,
calibrados con punto de engrase.

=Centradores - guia laterales de caja.

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS

= Deposito de Agua.

=Cajon porta extintor (extintor no incl.).

= Cajon porta herramientas
(herramientas no incluidas).

= Tercera luz de freno.

= Visera delantera prolongada*.
= Escalera frontal exterior.

= Escalera lateral trasera exterior.
= Carenado protector

superior de botella.

EQUIPAMIENTOS OPCIONAL
DESTACADOS

»Chasis en Acero.
=Caja reforzada piso 6mm 450 Brinell
=Caja reforzada lateral 6mm 450 Brinell.

=Puerta con sistema de apertura hidraulica.

=Sistema de Lona.
=Soporte rueda de repuesto®.

Disponibilidad sujeta a condiciones de modelos,
tonsulte con su comercial, delegado o distribuidor oficial

www.kittrailer.es

kittrailer@kittrailer.es
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Culera de chasis conformada y adaptada
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CUERPO DE CAJA :
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Algunos de los componentes o caracteristicas descritas

pueden variar sin previo aviso. Este documento es meramente
informativo, no tiene efectos como pedido. Todas las anotaciones
con * estan sujetas a condiciones de opcionales y disponibilidad.
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