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Acero Antidesgaste
HARD400/450
Perfiles en Acero

estructural Cuerpo conformado en estructura

reforzada: Costilla/ Lateral/
Traviesas/ Piso/ Frontal/ Puerta

Amplia seleccion
de formatos
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

ESTRUCTURA DE CHASIS

= Frontal 3mm en sabana Hard 400 Brinell.
= Puerta 3mm en chapa Hard 400 Brinell.

ACERO ANTIDESGASTE 3ERS

INFORMACION TECNICA

DIMENSIONES DE CAJA

Para afrontar la diversidad
capacidades que hoy demanda

» Caja conformada mediante estructura traviesas/ wawmuﬁh
» Chasis en Aluminio. costillas/Sabanas. “T" reforzado mediante puentes estructurales de union
» Modelo de tres ejes sencillos (3ERS) » Perfileria y costillas con soldadura continua ambas largueros. Culera de chasis conformada y adaptada
J = Sabana de piso, laterales, frontal y puerta de alto para buldn de giro y tacos calibrados. il sitoat gl

= Suspensién neumatica.

= Elevador automatico en primer eje .

= Llanta / disco en Acero

= EBS 1 eje

= Pulmones de bloqueo en segundo y tercer eje.
= Neumdticos 385 /65 R22,5

= Instalacién eléctrica blindada.

= Luces laterales.

rendimiento Antidesgaste y friccién.
»Traviesas con soldadura distanciada.
» Traviesas de estructura en Acero estructural,
» Marco trasero dimensionado y reforzado.
= Puerta trasera tipo libro estructurada y reforzada.
= Ufias de cierre accionados mediante pulmdn
neumatico.

= Bulén y tacos de giro calibrados, con puntos de engrase.

» Centradores - guia laterales de caja.

SISTEMA DE TRABAJO ) :

= Pilotos traseros. i et o e o, anbos
= Paragolpes traseros. Hard y conestructua disefada para g 2 duracon contra eyt i
= Antiempotramiento lateral* EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS iy ARROCREA conjunto sobre l chass.
= Guardabarros unitarios anti-spray. : . C
= = Depdsito de Agua. " conjuntn de s estrucuray cuerpo ba sido diseado para soportar EQUIPO DE SEGURIDAD

KIT HIDRAULICO = Cajon porta extintor.(extintor no incluido.)  lastensiones en el momento de ascuar a carocri e os OES0S sistema de antiempotramiento ateral y sistema
= Botellas Gemelas Centrales*. = Cajon porta herramientas ::m’hi:“.. h“:“. ﬂmﬁm dim ﬁﬂﬁm
= Valvula limitadora de presién y retorno. (herramientas no incluidas) con el mismo matel y st o, aseurandolkongedad. para el accionamiento del piston delanter, que junto
= Vdlvula final de carrera neumatico.* = Tercera luz de freno. delconjunto traserode iee. Sobr s ruedas seinsal un conjunto cona vilvula final de carrera® cierra el circuito necesaric

" = Escalera Frontal exterior. tw;mi“ para evitar graves dafios al equipo de voltea del conjunto.
ESTRUCTURA DE CARROCERIA = Escalera lateral trasera exterior. ”“'m‘“‘m“*'.‘“
=Caja en Acero Antidesgaste con chapa Hard400/450 Brinell u-uu-mﬂ-—-um
= Capacidad cubica disponible desde 42m3 EQ[HPAMIENTOS OPCIONAL DESTACADOS FABRICACION DE CAJA compuesto de dos pistones o botelas centrales, wihvuts
=Piso 4mm, en sabana Hard 400 Brinell en modelo ' M*M'ﬂmm
versién Hard. » Chasis en Acero wr*.'_“.'““rl' “l'lml'“ ; divula haci Ia botel, facitando
= Piso 4/3mm en sdbana Hard 400 Brinell en modelo =Sistema de Lona apertura lateral con s it de nin aprovimados, e unfican mediante ol movimiento lore de ta misska, Por itk b nstaleciie de
versién Aligerada. = Sistema de elevacion lateral de lona. solddurascontinuas en fodasu estructurs,  exceped de s traviesas una vilvula final de carrera® garantiza haciendo un buen
= Lateral 3mm en sabana Hard 400/450 Brinell en de piso, siendo distanciadas para absorber as tensiones de os imp —_ﬁﬂ.‘ entes, la longevidad del conjunt
modelo versién Hard. en el procesn de carga del ehiulo. hidrdulico.
*Puerta 3/2mf‘:' en s_a!bana Hard 400/450 Brinell en Disponibilidad sujeta a condiciones de modelos, consulte con su .~$m*m
modelo version Aligerada. comercial, delegado o distribuidor oficial. siendo un detale mas de calidad de nuestros procesos y productos. allado mediante particula metdfica 4 2 1/2
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Algunos de los componentes o caracteristicas descritas

pueden variar sin previo aviso. Este documento es meramente
informativo, no tiene efectos como pedido. Todas las anotaciones
con * estan sujetas a condiciones de opcionales y disponibilidad.
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kittrailer@kittrailer.es

Calle Africa 6, Pol. Ind. La Serreta
30500 Molina de Segura - Murcia - Espafia
TLF: +34 968642224 TLF:+34 868181423



